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3-Fas Transformator 25-2500 VA 
 

 Teknisk specifikation 

 Självkyld, torrisolerad, okapslad  

 krafttransformator med • Primär spänning: 115 - 1000 V 

 driftspänning upp till 1000 Volt på • Sekundär spänning: 12 - 1000 V 

 primär- och sekundärsida. • Frekvens: 50/60 Hz 

 Primär- och sekundärsida skilda • Standard: SS-EN 61558-2-4 

 Kopplingsart: D/y0, Y/y0, D/z0 eller  SS-EN 61558-2-6 

 enligt annat önskemål. • Temperaturklass: B (130°) 
 Transformatorns lindningar består som  • Kapslingsklass: IP00 

 standard av dubbellackerad koppartråd. • Anslutning: Plint 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Måttuppgifter 
 

Typ 
 

VA 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
TT 103 25 150 125 90 53 

TT 3x71 200 150 125 90 68 

TT 3x91 500 170 180 150 76 

TT 3x91 750 170 180 150 86 

TT 103 1000 220 210 180 77 

TT 103 2000 220 210 180 97 

TT 203 2500 220 210 180 107 

 


